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SALUS - Centro de
conexiones CB 12RF
Marca: SALUS
Referencia: 132901
Código propio: S00132901
Código TMT:
EAN 13:
Precio sin IVA: *Regístrese para ver precios
Precio por: 1 UD

El centro de conexiones CB 12RF es un centro de cableado de 12 zonas compatible con ZigBee 3.0,
diseñado  para  el  control  de  calefacción  por  suelo  radiante,  siendo  la  solución  ideal  para  la
intercomunicación vía radio entre termostatos y actuadores. Admite hasta 2 actuadores por zona.
Compatible para colectores con hasta 12 circuitos, disponiendo de un diseño que facilita mucho el
paso y el conexionado de los cables y un grosor reducido para encajar perfectamente en los armarios
de colectores para suelo radiante. La caja CB 12RF también incorpora una salida para bomba de 230
V (modo frío y calor), un módulo de caldera con contacto libre de tensión (solo modo calor) y la
función de cambio entre calefacción y refrigeración (CO). El cambio se realiza de forma sencilla
cerrando el correspondiente contacto (externo) del centro de conexiones. El contacto se puede cerrar
mediante una señal de la enfriadora (contacto libre de tensión) o mediante un Smart Relé SR 600 que
permitiría el cambio frío/calor desde la aplicación SALUS Premium Lite. Para el control desde la App es
imprescindible el uso de la puerta de enlace universal UGE 600 o UG 800. Características: - 12 zonas
con la posibilidad de conectar hasta 2 actuadores a cada zona. - Permite vincular más de una zona a
un único termostato de los modelos SQ 610 y Elypso. - En los modelos VS 10RF, VS 20RF, HTRS-RF,
HTRP-RF y TS 600 únicamente se puede vincular una zona a cada termostato. - Indicación de estado
mediante LED. - Conexión directa para bomba de 230 V. - Retardo de bomba y caldera.
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